
PUR Reiniger 823.3 

Čistič za studena pro čištění povrchů 
částí strojů a nástrojů. 

Oblast použití 
 naleptání ztuhlých, i zreagovaných zbytků 

PUR lepidla na částech strojů, nástrojích, 
přístrojích atd. za pokojové teploty. 

Vlastnosti čističe  

Hustota: ca. 0,84 g/cm
3
 

Vzhled: čirá, bezbarvá až nažloutlá 

kapalina 
Označení: povinné dle GefStoffV; hořlavý, 

(viz bezpečnostní list) 

Zpracování 
Čištěné části strojů by měly být ochlazeny na 
pokojovou teplotu. 
Podle velikosti mohou být části strojů potřeby 
buďto štětcem nebo vloženy do nádržky 
s čističem. 

Doba působení čističe by měla být mezi 30 a max. 
60 minutami. 

Poté musí být části strojů mechanicky zbaveny od 
naleptaného PUR tavného lepidla. 

Očištěné části strojů následně otřít čističem 
KLEIBERIT 821.0 nebo propylalkoholem a 
hadříkem. 

Velikosti balení 
Čistič KLEIBERIT C 823.3: 
Karton 12 lahví po 0,65 kg netto 
Plechový kanystr 4,50 kg netto 

Skladování 
PUR čistič KLEIBERIT 823.3 lze skladovat 
v originálně uzavřeném obalu při normální teplotě 
ca. po dobu 1 roku. 
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Likvidace lepidel a obalů 
 
Třída odpadu 080409 
 
Naše obaly jsou z recyklovatelného materiálu (mezinár. 
značka). Dobře vyprázdněné obaly lze druhotně  zpracovat. 

Service 
Naše technická poradenská služba je Vám kdykoliv k dispozici. 
Naše údaje se zakládají na našich dosavadních zkušenostech a 
nejsou ujištěním o vlastnostech ve smyslu pravomoci oborového 
svazu. Sami vyzkoušejte, zda je náš produkt vhodný pro Vaše 
účely. Ručení přesahující hodnotu našeho produktu nemůže být 
vyvozováno z uvedeného výkladu, ani z využití naší bezplatné a 
nezávazné poradenské služby. 


